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装修房子时，用来固定燃气立管的三角架可否拆除？连接灶具和供气管道之间的橡胶软管可否不更换？对燃气安
检不配合、不整改的，会产生啥后果——

近日，晚报热线2233366接到一些市民关于使用燃
气的电话咨询，有的想了解装修房子时，能否拆除燃气
管道上的三角架；有的问燃气公司工作人员上门安检，感
觉拿出的整改意见小题大做，不整改行不行；还有人咨询
其他问题。为了解答这些问题，6月9日，记者采访了运
城市经纬燃气有限公司运营部负责人乔娟。

市民王女士新房装修好了，燃气公司工
作人员上门为她开通燃气时，发现家里没有
用来固定燃气立管的三角架，要求安装恢复
三角架，否则不予开通燃气。

当初交房时，物业人员告知过三角架不能
动，王女士忘了给装修工人交代此事。现在，
王女士只好请燃气公司找专业人员安装了燃
气立管三角固定支架，随后家里通上了燃气。

乔娟说，燃气立管三角固定支架起防震
减压作用。燃气在管道中流动时会产生压
力，为防止管道震动带来焊接口漏气，需要
对管道进行固定。《建筑机电工程抗震设计
规范 GB50981-2014》6.2燃气系统对此有
明确规定。

乔娟提醒市民，为了用气安全以及满足
日后维护要求，装修房屋时，切勿私自拆除
燃气立管三角固定支架，以免因燃气运行和
管道震动带来安全隐患；切勿为美观包封立
管和支管，因为立管如果包封在墙内，容易
生锈腐蚀导致管道漏气，检测设备又无法检
测漏气，就会出现隐患；切勿将燃气管道及
燃气表安装在橱柜内，因为一旦出现燃气泄
漏、形成密闭空间，容易引起爆炸，如果确需
安装在橱柜内，必须设置百叶窗，便于通风。

6月9日，燃气公司工作人员到张先生家
履行安全检查，要求他将连接灶具和燃气表
之间的橡胶软管换成不锈钢波纹管。张先生
认为，橡胶软管还好好的，更换岂不浪费。

◆文件规定
2020 年 3 月 30 日，山西省颁布的《城镇

燃气居民及商业用户室内工程设计标准》规
定，从4 月1日起，实行3条强制性标准。即
对燃气新用户，必须设计安装灶具连接用不
锈钢波纹管、灶前燃气自闭阀门和带有熄火
保护装置的燃气灶具；对燃气老用户，在
2022 年年底前，完成 3 条强制性标准改造，
即必须安装灶具连接不锈钢波纹管、灶前燃
气自闭阀门和带有熄火保护装置的燃气灶
具。

◆原因理由
燃气不锈钢波纹管耐腐蚀、耐高温、耐鼠

咬，使用安全，且不锈钢波纹管使用寿命可达
10年，有效解决了橡胶软管存在的弊端。

管道燃气自闭阀具有过流保护、超压保
护和欠压保护三重保护功能，且能够实现用
户户内燃气系统气密性检验。

燃气灶熄火保护装置就是在使用中，正
在工作的燃气灶，若遇风吹、汤水溢出等扑灭
火焰时，燃气灶熄火保护装置会自动切断气
源，杜绝因燃气灶火焰意外熄灭带来危险。

◆提醒注意
我国《家用燃气灶具标准 GB16410-

2007》规定，灶具无论台式还是嵌入式，每一
个燃烧器均应设有熄火保护装置；自2008年
5月1日起，燃气灶生产企业不允许生产无熄
火保护装置的灶具；自2009年起，没有熄火
保护装置的灶具，一律不准上市销售。

燃气安全检查是燃气公司
为保障用户用气安全，依据国
家有关规定定期开展的、免费
的对燃气管道、计量器具、燃气
燃烧器具等进行安全检查和隐
患问题告知的安全检查服务。

◆安检种类和内容
（1）燃气管道，包括大家

共同使用的燃气立管（连接着
楼上、楼下的管道），还包括公
共立管上分出来的支管（这些
管道为居民家的烹调、洗浴和
采暖等设备提供燃气）。

检查内容：管道安装位置
是否符合国家相关规定，管道
是否有漏气、锈蚀，管道支撑是
否稳固、有无搭挂重物、有无违
规暗埋、暗封、与周围其他设施
是否有安全间距等；阀门有无

锈蚀、漏气，阀门部件是否齐
全，启闭是否灵活等。

（2）燃气表具、燃气热水
器、燃气壁挂炉等燃气器具。

检查内容：外观是否完好，
有无漏气、锈蚀，安装位置是否
符合规范，有无违规暗封。

检查燃气灶、热水器、壁挂
炉等是否带有熄火保护装置，
是否超过使用年限等。燃气灶
台切记勿放易燃物。

（3）连接燃气管道和用气
设备的专用连接管。

检查内容：连接管材质是
否符合国家标准、有无漏气、是
否超过使用年限、长度是否超
过标准，安装是否稳固、有无适
当管卡固定，有无老化、龟裂，
有无违规暗埋及穿墙、门窗等。

根据2021年4月1日下发
的《山西省城乡燃气使用安全
管理规定》（以下简称规定）第
十一条：燃气经营企业应当每
年对燃气用户的燃气设施进行
入户安全检查，提供燃气安全
使用指导。

在安检时若发现燃气漏
气，则现场报修，工作人员立即
上门维修；若是其他问题，则现
场填写隐患整改通知单，由业
主签字，予以整改，消除隐患。

燃气用户无正当理由拒绝
定期入户安全检查的，燃气经
营企业在书面告知后，依据协
议可以对其采取暂停供气或者
限制购气的措施，并报告燃气
管理部门。

规定第十二条：燃气经营
企业发现燃气用户违反安全用
气规定或者存在燃气安全隐患
的，应当对其提出书面整改意
见、限期消除隐患；逾期未消除
隐患，燃气经营企业可以暂停
供气，并及时通知社区、物业服
务企业、管理单位协助督促整
改。

燃气用户、社区、物业服务
企业发现燃气使用安全隐患
的，应当立即告知燃气经营企
业，报告燃气管理部门、公安机
关、消防救援机构等有关部门
和单位。

◆1.使用灶具要时刻在旁看守，防
止沸汤、沸水溢出扑灭灶火或被风吹灭
灶火；如果短时间内多次点火均未成
功，别再继续了，应迅速打开门窗通风，
待燃气散尽后再作尝试；

◆2.记住“人走火灭”，使用完立即
关闭灶具阀门和灶前阀；睡觉前检查厨
房灶具开关、天然气灶前阀是否关好；
长时间离开时，应将燃气表前阀、灶前
阀同时关闭。

◆1.一旦发现燃气泄漏，立即关闭
阀门，打开门窗通风，让燃气散发出去；

◆2.不要开关任何电器，各种电器
开关、插头与插座的插接都会产生火
花，如室内泄漏的燃气达到一定浓度，
都会引起爆炸，应立即到室外电闸处切
断电源；

◆3.不要使用电话，当人们拿起或放
下话筒时，机内会产生瞬间高电压，机内
的叉簧接点会产生火花，可能引起爆炸；

◆4.不要在室内穿脱衣服，人们一
般穿脱衣服，都会产生静电，特别是混
纺、尼龙服装。

总之，一旦发现燃气泄漏，应立即
关闭气阀和炉具开关，并打开门窗通
风，不要开关室内任何电器或使用室内
电话及手机；发现邻居家燃气泄漏,应
立刻敲门通知，切勿使用门铃。

◆专业人士提醒：燃气立管三角固定支架不得私自拆除；2022年年底前，必须使
用不锈钢波纹管，安装灶前燃气自闭阀门，使用带熄火保护装置的燃气灶具

安全用气 你知晓多少
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燃气立管及固定支架
不得私自包封或拆除

三条强制性标准得执行
使用不锈钢波纹管
安装灶前燃气自闭阀门

使用带熄火保护装置的燃气灶具

燃气安检分3类

不配合燃气安检者 燃气经营企业可暂停供气

使用灶具
两个常识要记牢

燃气泄漏处置
4种方法莫忘记

▲燃气立管
三角固定支架

▲不锈钢波纹管 ▲带熄火保护装
置的燃气灶具

▲灶前燃气自闭阀门

□记者 李爽 文图


